FISA TEHNICA / RO

Malaxoare cu spirala pentru pizzerii
MiCi.

MODELE / CAPACITATE ALUAT

7-25- b kg

B B MADEINITALY
ROMA / SERIAR

Constructie
si dotari

o1 Cuva, spirala si tija centrala din otel inoxidabil de i Transmisie cu motoreductor in baie de ulei.
inalta rezistenta.
Grilaj de protectie din otel inoxidabil. 06 Motor monofazat sau trifazat cu doua viteze, in
02 functie de configuratie.
i Structuré din otel de grosime mare. i Temporizator inclus standard.
04 Finisaj Blu Roma cu pulbere epoxidica netoxica 08 Roti cu fréna standard la versiunile de 25 si 44 kg.

pentru aplicatii alimentare.
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ROMQ

Date tehnice

CAPACITATE, MOTOARE SI DIMENSIUNI

Motor spirala

SeriaR

Alimentare Greutate

VIHz /[~ kg

kW
R7 7 = -
R25 25 33 11
R44 44 50 1,5/122

400/501/3 95

400/50/3 110

R7: specificatiile tehnice sunt in curs de actualizare. Dimensiunile si dotérile descrise aici se referéa la R25 si R44.

Dimensiuni

A adéncime - Binaltime - C Iatime

R25

R44

Instalatie electrica si dispozitive de siguranta conforme cu cerintele CE.
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DIMENSIUNI N MILIMETRI

762 770 430

842 770 530
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